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MANUAL INSTRUGOES

LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE
PARAPOSTES DE 3 A4 METROS

(D Interruptor (on/off)

(2) Sensor de Presenga

@ Painel de LED

@) Parafusos de montagem
& Arruelas

(©) Abragadeira p/ postes
(@ Porcas

(& Painel solar

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:

1. Luminaria LED integrada com painel solar, bateria de litio
e sensores;

2.Funcionamento inteligente acionando a luminaria
automaticamente ao escurecer com: 30% da sua
luminosidade nas primeiras 5h, 15% pelas proximas 5h e
ativacao de 100% da luminosidade pelo sensor de presenca
a qualquer momento;

3.Autonomia de até 2 noites de iluminagéo apos carga
completa;

4.lluminagdo equivalente a aproximadamente uma lampada
incandescente de 200W;

5. Utiliza bateria de litio para prolongar a vida util do produto
e preservar o meio ambiente;

6. Design compacto e leve, economizando custos de
transporte e instalagéo;

7.Equipamento resistente a agua com grau de protegéo IP65;

8. Altura de instalagdo recomendada de 3 a 4 metros;
9.Distancia de instalagéo entre postes recomendada de 10 a
15 metros;

10.Sensor de presenga com angulo de 120 graus,
detectando movimentos de 0 a 8 metros;

11.Facil instalagao, basta fixar em poste ou parede com
suportes e parafusos inclusos.

DADOS TECNICOS:

Painel solar: 14,5W Policristalino

Bateria: Litio 3,7V 26000 mAh que pode ser faciimente
trocada quando necessario.

LED: 2000 lumens max.

Autonomia: até 2 dias

Altura: 3 a 4 metros

Grau de Protecao: IP65

Material: estrutura de aluminio e vidro

Temperaturas maximas suportadas: -25 Ca65C
Tamanho: 783*227*164 mm

MANUAL INSTRUCOES

1.Como acionar a luminaria pela primeira vez?

A bateria interna encontra-se desabilitada de fabrica
para garantir a seguranca do seu transporte, entéo é
necessario utilizar a chave “pino” fornecida para ligar o
interruptor “on/off’, ativando a bateria para acionar o
sistema operacional do produto.

2.Como instalar a luminaria?

Vocé deve instalar o produto em local que ndo possua
sombra e com melhor luz direta do sol a fim de obter
eficiéncia maxima na geragao de energia para a
bateria interna.

No caso de iluminagdo de ruas ou vias, sugerimos
instalar os postes em uma distancia de 10 a 15 metros
entre cada luminaria.

Abragadeira p/ poste

Arruelas

- Parafusos de montagem [

3.Como ocorre a recarga da luminaria solar?

Aluminaria, automaticamente, permanece desligada durante o dia
enquanto a luz do sol gera energia para recarregar a bateria interna.
Mormalmente a bateria ja possui uma carga de fabrica com 30% -
50%, necessitando de 7 a 8 horas sob luz direta do sol no painel
para completar sua carga.

O tempo de recarga informado considera que a luminaria do
poste esta exposta a luz direta do sol com intensidade de
1000W/m? para sua recarga. O tempo de recarga varia de acordo
com as condigdes climaticas do local em que o poste encontra-se
instalado.

4.Como funciona a iluminagao?
1) A luminaria desliga automaticamente para recarga durante o dia.
2) O acendimento & automatico ao escurecer.
3) Nas primeiras 5 horas o funcionamento & com 30% de
luminosidade, o sensor de presenca ativa 100% de iluminacdo ao
detectar movimento.
4) Mas prdximas 5 horas ha uma redugdo para 15% de
luminosidade, o sensor de presenga ativa 100% de iluminagio ao
detectar movimento.
5) A luz se apaga apos 10 horas, tendo seu funcionamento exclusivo
através do sensor de movimento. Quando houver movimentagéo a
aproximadamente 2 m do poste, ira ativar a iluminagéo, quando as
pessoas se afastarem a luz se apagara automaticamente.

Caso vocé deseje manter um periodo de luminosidade maior
(continuo), use a chave “pino” e pressione o interruptor on/off
iniciando outro periodo de 10 horas de iluminagéo.

5.Como este poste preserva energia?

1) Utilizando um sensor foto célula a luminaria acende
automaticamente apenas ao escurecer.

2) Fornece 10 horas de luz continua cada noite atraves de

um timer, e possui um controle inteligente de luminosidade para
preservar a carga da bateria.

3) Um sensor de presenga ativa o modo 100% de luminosidade a
qualquer momento gquando detectado movimento préximo da
luminaria.

4} Assim a capacidade da bateria é suficiente para iluminar por até
2 noites caso ocorra uma sequencia de dias nublados.

6.Qual o melhor posicionamento para instalacao da luminaria?

O direcionamento de angulagdo da luminaria para o NORTE éa
melhor opgdo para obter maior eficiéncia na captagdo de luz solar e
conseguentemente maior geragio de energia.

4.

UTILIZACAO

Use a chave “pino” fornecida para pressionar o
interruptor on/off para ligar e desligar a luminaria

Fixe a luminaria ao poste ou
em parede utilizando os
parafusos e/ou abragadeira.

PASSO 1: Ative a luminaria com a chave “pino” @
para que seja possivel a recarga durante o dia.

PASS0 4: Quando as pessoas se
@ afastarem do raio de 2M, a luz ird
se dimerizar automaticamente.
PASSO 2: A luz ira se acender automaticamente ao anoitecer )
e manter a iluminagéo por 10 horas continuas, desligando-se ok *
automaticamente para ativagio exclusiva pelo sensor de
presenca.

&

PASSO 3: Apos 5 horas com 30% de luminosidade
continua, havera mais 5 horas com 15% de luminosidade
e apos esse periodo acionara pelo sensor de presenca.
Sempre que pessoas passem a aproximadamente 2m de
distancia a luminaria ativara detectando o movimento e
permanecera por um periodo de aproximadamente 30
segundos. _

Substitua a bateria da luminaria conforme figura
abaixo quando seu tempo de vida util chegar ao fim.

Atencao:

1.Mantenha as baterias fora do alcance de fogo, agua e
locais imidos a fim de evitar exploséo, vazamento e
umidade.

2.Destruir ou tentar quebrar as baterias ndo &
recomendado.

3.0 ideal é que a desmontagem da luminaria para troca
da bateria seja feita por um eletricista ou técnico
profissional, a fim de evitar danos ao produto.

Observacgoes:

1)E necessario desligar a luminaria utilizando a
chave pino para desativar o sistema operacional
antes de trocar a bateria.

2)A bateria nova deve ser recarregada durante um
periodo de aproximadamente 7 a 8 horas sob a luz do
sol, visto que & fornecida com pouca carga pela
fabrica.

3)Se durante 3 meses seguidos nao houver boa
luminosidade do sol, a bateria podera descarregar
completamente sendo necessaria sua recarga sob a
luz de sol intenso. Desligue a luminaria para fazer o
carregamento em sol pleno desativada e apenas
apos recarregada por um dia inteiro de sol ative-a
novamente usando a chave pino.

4)Nos casos de condigGes climaticas desfavoraveis
por um periodo prolongado, o tempo de
recarregamento completo da bateria sera maior do
que o normal.

5)O direcionamento de angulag&@o da luminéria para
o NORTE € a melhor opgéo para maior eficiéncia na
captagéo de luz solar e consequentemente maior
geracéo de energia.

6)Diametro do poste recomendado & de 60mm

Embalagem inclui: chave pino de ativagao,
parafusos, porcas, arruelas e abragadeira para
fixagao.

FOTOvVoOLT
WWW.FOTOVOLT.COM.BR

(1) 2308-9244
contato@fotovolt.com.br



